Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

Mind protection note according to DIN ISO 16016

CAD-Software AutoCAD

Umkleide— und WC—Anlage

07

Uberdachung
We . (| | I | I ! @
. Umkleide— Umkleide— Vorraum Vorraum ..
e rum 1 raum 2 WC H Uberdachung eventuelle Lagerfldche
E raumm Garderobe
techi Du Teckiiche Du jwe H We D fiir Bihnenteile
Fluchtweg ey
B T B C | i
@. eC n| T30 T30 Iz . ﬁ‘ L’::f’:f’;’f’_”"_""_""_’";"’_’"’_’"’_’"’_’";’ e e ‘
4 OO AHERHEEREEHEEREERHEREHEEE =~ Flycht
Efiime ¥ 1] o o = o o o - e Weg
L N  HHAAAAAHHE RN HAARAARRRRAERE ;
a RoumSzurAnheferung 1THAd0HdHHHAHHEHAHAHAHEEHEYAdHdHHHHHEHOHBEHAEH O -
eisen t4dgd4d-dg4d4dq4dqdHdHHAHAdAHHHHEHESYSR DA HHHDHHHHH H H | =
o % 3 = Fluchtweg
o N ::::::::::::::::::::::\E\:\;\::: L
i = nO0O0O0odooooooooooonooonnnOosa
uni— "
Uberdgghung e . 3 = Halle §I 0.50x0.50 0.50 10
= THHEHHHHHHHBHBHEEBHHHEHHEHEEAHE !
ey R = AR A B DR AR AL - Flycht
Tresen 200 :::::::::::L?*:\E\::::::::::::: = UG Weg
Clucht Haupt— A S HHHEHEEHEHEHAHEEHEREHAEREE
uc Weg eingang &= [E u :f: OOooOoogoooogogoogog H Bt
N N T T N . - T —

In Versammlungsraumen mussen fur Rollstuhlbenutzer
min. 1 Prozent der Besucherplatze min. jedoch 2 Platze auf ebenen Standflachen
vorhanden sein.

Den Platzen fur Rollstuhlbenutzer sind Besucherplatze fur Begleitpersonen
zuzuordnen.

Bei Benutzung von weniger Buhnenteilen und Biertischgarnituren muss die max.
Anzahl an Platzen, unter Einhaltung der Fluchtwegbreite von min. 1,20 m, um die
benotigte Lagerflache reduziert werden.
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DER MAGISTRAT DER STADT GRIESHEIM
WILHELM—LEUSCHNER-STR. 75
64347 GRIESHEIM

232 Wilhelm—Leuschner=5tr. o8 A Wagenhalle
Bestuhlungsplan Variante 3 /15 Platze + /7 Platze fur Rollstuhlbenutzer

1:200 T. Mai 27.07.12 B

B 120.09.16] T. Mai Zusatzlicher Notausgang an der Ostseite oben

A 130.01.13] T. Mai Bestuhlung auf max. Platze gedndert
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